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Predmet; Odgovor na podneti zahtey 2 dodatsim informacijama ~ pojasnjenjem konkursne
‘dokumetacie u postupku nabavke dobrs ~ HTZ oprema. br. INMV: 1172019

Shodno VaSem zehtevu 72 dodainim informacijama - pojasnjenjem Konkursne
dokumentacije dostavljamo Vam sledece odgovore odnasno pojanjenja:

POZICUE:

1. RADNO ODELO LETNJE

2. RADNO ODELO ZIMSKO
U apisu def tehnicke dokumentacije stoji sledece:
Sirovinski sastav: polester 635, pamuk 35 %, uz dozvoljena ostupanja od = 3 %.
Povisinska masa tkanine: 240 gm uz dazvoljena odstupanja od + %,
Prepletaj: keper,
Prekidne sile tkanine: po csnovi minimum 150 9N, po posel minimum 70 dN,
‘Pitanje: Niste dali ili vam s¢ potkrala greska kod prekidne sile gde moraju biti dozsaljens
odstupanja od % 5% kdo 0 je sirovinskog sastava | fefine thanine, te bi treball Ispravit
dokumentaciju  dodati dovoliens odstupania od + 5%7
‘Odgovor: Kod prekidnih sila su precizirane minimalne vrednost, o 7nati da prekidne sile
‘mogu imati vece vrednosti od navedenih u konkursnoj dokumentacij . dozvoljena odstupania su
Ve data na ta] nacin Sto nisu dgranicen za vie vrednost od navedenih. sama nize od navedenih
e mogu biti

POZICUA 3 GRUDNIAK:
Z iz grodnjoka razic tanin siedetih avakteisikam
Sitovinskisastav: poliester G5 %, pamuk 35 %, uz dozvoljena odstupanja od = 3%.
Povrinska masa tkanine: 240 g/m2 7 dozvoljens odstupanja od + 5%.

Preplea keper
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Prekidne sile thanine: po osnovi minimum 150 AN, po. potei minimum 70 dN. (nedostaje
odstupanie),

Karakteristke: Vodoodbojan, uljnoodbojan.

S obzirom da_tkanine sa ovim sirivinskim sastavom, tefinom i obradom (ufjoodbojna i
vodoodhajna)je nema na rZitu veé thanina sa ovim karakteristikam | da e vodoodbajpa,
Pitanjes Da i se GRUDNJAK moze ponudi od tkanine sledecih karakteris ik

Sirovinski sastav 50% parmuk 0% polyester uz dozvalleno odstupanje od 3%

Povilinska masa thanine 260 ¢im2 uz dozvoljens odstupania od + 3%

Prepletaj: keper,

Prekidne sile tkanine: po osnovi minimum 160 6N, po potei minimum 80% N uz dozvalieno
odstupane + 5%.

Obrada; Vodoodbaina i uljaoodbojna:

‘Odgovor: Z grudniak je izabrana thanina sirovinskog sastava i povisinske mase potpuno ista
Kao | 2a radna odels Ietja | zimska uz razliku $t0 je trazeno da bude dodamno obradena na
vodoodbojnost i uljoodbojnost. Nasim istreivanjima tr2ista pre sastavlanja konkursne
dokumentacile @ kako bi omogucil to veéu konkureninos: 2elel smo da tzaberemo taniny koje
je kardkisristikama najzastuplienija ma 1251w (sirovinski sasav: polyestes 65%, pamuk 35%, uz
dozvaljena odstupania od £39%, poveSinske mase tkanine: 240 gin2 uz dozvaljena odstuparya od
5% jeu ponudi kod vetine dobavljaca), vodeipriom ratuns da i kvalitet bude zadovoljavajuéi
(prekidne sie tkanine: po osnovi minimum 150 d, po potci minimum 70 6)

Ukaliko zainteresovani pomidaé ne more da nabavi tkaninu koje je uz sve trazene Karakteristike
ujedno | vodoodbojna i uljoodbajna, mogude jo postojeéu tkaninu naknadno doraditi na
vodoodbajinost i ujoodbojnostu nekam o pogona ko pruzaiu sluge dorade tkanins.
POZICIE:

4LETNIA BLUZA: dot

MODEL: gornji deo bluze fenje i opisa radnog odela letneg.

Pitanje: Koje su karakieristike tkanine?

‘Odgovor: Letnja bluza je modelom | karakterisikama tkanina identién bluzama
Kod poricije 1, Racno odelo leinje odnosno poricie 2.

SZIMSKA BLUZA:

MODEL: gornji deo bluze zimske iz opisa adnog odels zimskog.

Pitanje: Koje su karukierisike tkanine?

Odgovor: Zimska bluza e modelon | karakteristikama thanina identicna biuzama & je opis dat
hod poziie 1 Radno odela zimsko, kako je v navedenn u Konkursno] dokumentaiy,

$10 se e astalog dela Valeg zahteva (van pitanja) dajemo sledeca pojasnjenja
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U cilju obezbedivanja sto e maguée vece Konkurencije (Clan 10. Zakona o javnim nabavana)
ostavil o ponudatima moguénost izbora mterijala od kog Je izraden don izmedu gume |
poliuretana; @ takode | kod izbora mateijala od kog i¢ izraden jezik - prihvadiva je | prirodr i
sintetiaka koza. Clanovi 70.  71. Zakans o javnim nabavkama na koje se poziva 7aineresovani
ponuda  kontekstu termina il odgoverajuce” ne zabrenjuju altemativne opise, oni se odnose:
1 pozivanje na standarde | srodna dokumenta uz koje se prlikom porzivanja mora navest termin
“ill odgovarajuce”

Nije prihvatlivo da kitna Kabanica i Kisno odelo budu uskladen! samo sa siandardom SRPS EN
1SO 13688 kako predlaze zaintercsovani ponudat iz razloga Sto se navedeni stndard odnosi
Samo na opsle 7ahieve zastine odece, Tim standardom se utviduju opsi zahtevi 7a performance u
oblasti egronomile neskodljivost odredivanju velicing, konstrukcije, starenje, kompatbilnost i
obelezavanja zafine odece. kuo 1 informaciie Koje obezbeduje projzvoda iz zadtnu odecu
Ovaj standand se moze Korsit jeding u kombinaili se drugim standardima kaji sadrze zahteve
20 poschne perfomanse iz oblasti obezbedenia zaSite i e maze se Koristiti kao samostalni
standsrd, Standard SRPS EN 343 se odnosi na zadttnu odecu — zastina od kise 1 njima se
wtviduju zahtevi | metode ispitivanfa koj se primenjuju na materjae | Savove zatite odece
prema deistvu padaving (na primer;kise, snega), magle, velike vlaznosti,
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